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Efnisyfirlit

‐ Orsakir vatnstjóna

‐ Tjón af völdum hefbundina lagnaefna

‐ Tjón af völdum “nýrra” lagnaefna

‐ Hvernig hafa ný lagnaefni reynst – kostir ‐ ókostir



Orsakir vatnstjóna
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Tjón frá tækjum eru um 40% allra vatnstjóna



Orsakir vatnstjóna

Tjón frá pípum eru um 60% allra vatnstjóna. 
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Orsakir vatnstjóna

Tjón frá hitakerfum er um 28% allra vatnstjóna af ofangreindum orsökum
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Orsakir vatnstjóna

Tjón á heitu neysluvatni er um 25%  vatnstjóna af ofangreindum orsökum
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Orsakir vatnstjóna

Tjón frá köldu neysluvatni er um 17% allra vatnstjóna af ofangreindum orsökum
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Orsakir vatnstjóna

Tjón frá frárennsli er um 30% allra vatnstjóna af ofangreindum orsökum
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Staðsetning lagna sem valda tjóni

Hlutfall tjóna vegna sýnilegra lagna og huldra lagna í hitakerfi

Hitalögn

Huldar lagnir
78%

Sýnileg lögn
22%



Staðsetning lagna ssem valda tjóni

Hlutfall tjóna vegna sýnilegra og huldra lagna í heitu neysluvatni. 

Heitt neysluvatn

Hulin lögn
85%

Sýnileg lögn
15%



Staðsetning lagna

Hlutfall tjóna sýnilegra og huldra lagna í köldu neysluvatni

Kalt neysluvatn

Hulin lögn
63%

Sýnileg lögn
37%



Eldri lagnaefni
‐ Þykkveggja stál m/skrúfuðum tengjum

‐ Þykkveggja galvaniserað stál m/skrúfuðum tengjum

‐ Eir m/lóðuðum samskeytum eða sett saman á tengjum

‐ Steinrör

‐ Pottrör

‐ Asbest rör



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA

Byggingahlutar

‐ Leki inn með gluggum og hurðum.

‐ Gegnumgangandi sprungur í útveggjum.

‐ Steypuskil.

‐ Frá þaki.

‐ Jarðvatn gegnum botnplötu og kjallaraveggi.

‐ Raki í botnplötu og kjallaraveggjum frá grunnlögnum. 



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA

Blautrými

‐ Vatn kemst inn með blöndunartækjum við bað og sturtu.

‐ Gegnum rakadrægar flísar.

‐ Rakadræg fúga milli flísa.

‐Misheppnuð líming á flísum.

‐ Ófullnægjandi þétting milli baðbrúnar og veggs ,sama með sturtubotn.

‐ Ófullnægjandi frágangur á vegg við blautsvæði.

‐ Lekur vatnslás við bað eða sturtu.

‐ Gerð veggja blautrýmis.



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA

Innri tæring í rörum

‐ Eirrör sem flytja hitaveituvatn með brennisteinsvetni (H2S).

‐ Svört járnrör sem flytja súrefnisríkt hitaveituvatn

‐ Galv járnrör sem flytja upphitað kalt vatn.

‐ Járnrör í frárennsli.

‐ Steypujárnrör í frárennsli.

‐ Steinrör í frárennsli



FRUMORSÖK Á TÆRINGU RÖRA SEM LEIÐIR TIL VATNSTJÓNA

Handvöm (mistök)

‐ Lagnir settar of utarlega í útveggi.

‐ Leki með samskeytum, illa hert, léleg pökkun.

‐ Hringir í frárennslisrörum aflagast eða vantar.

‐ Ófullkomin festing á frárennsli.



NÝ LAGNAEFNI

“Ný” lagnaefni
‐ PP:  Pólýprópýlen‐Hita og þrýstiþol: PP – SDR 11 – 70°C við 5,1 bar í 50 ár

Notkunarsvið: Snjóbræðslukerfi, Frárennsli innanhús, Hita og neysluvatnslagnir, Kælikerfi

‐ PB:  Pólýbútýlen‐Hita og þrýstiþol:  – SDR 11 – 70°C við 7,6 bar í 50 ár‐

Notað snjóbræðslukerfi, rör í rör neysluvatnskerfi og hitakerfi
‐ PE:  Polýetýlen‐Hita og þrýstiþol: PE 100 SDR11 – 50°C við 11,2 bar í 50 ár

PE 80 SDR11 – 40°C við 9,1 bar í 50 ár  
‐ PEX:  Krossbundið pólýetýlen Hita og þrýstiþol: PEX – SDR 11‐70°C við 8,5 bar í 50  ár 

PEX – SDR 11 – 80°C við 7,6 bar í 25 ár     
‐ PP‐R:  Pólýprópýlen ‐Hita, neysluvatns og kælikerfi

‐ Álplast:  ‐Vottað allt að 70°C í neysluvatn  ‐ Notkunarsvið: Gólfhiti, neysluvatn, hitalagnir

‐ cPVC : ‐Hita, neysluvatns og kælikerfi

‐ Þunnveggja ryðfrítt stál m/klemmdum samskeytum

‐ Þunnveggja svart stál m/klemmdum samskeytum



VATNSTJÓN AÐ VÖLDUM NÝRRA GERÐA LAGNAEFNA

Handvöm (mistök)

‐ Efnum blandað saman, þ.e samsetningar og pípur ekki frá sama framleiðanda.

‐ Röng tæki til samsetninga notuð.

‐ Gleymist að pressa saman samsetningar.

‐ Hitunartími á samsetningu þar sem efni er brætt saman er ekki nægur miðað við   
umhverfishita.

‐ Ekki tekið tillit til þennslu í plastpípum.

‐ Heitara vatn sett inn á hita og neysluvatns‐ plastpípur en þær eru ætlaðar til.



ÓFULLNÆGJANDI FESTING Á RÖRI



LEKI Á SAMSKEYTI, INNMÚRAÐ ÁL‐PLAST



GÖLLUÐ SAMSETNING



GÖLLUÐ SAMSETNING



ÁLPLAST SEM OF HEITT VATN HEFUR RUNNIÐ UM



BLANDAÐ SAMAN PÍPUEFNI



OF MIKIL SPENNA Á LÖGN



ÞUNNVEGGJA STÁL RIFIÐ KLEMMUTENGI



LÖGN OG FESTINGAR EKKI TIL FYRIRMYNDAR



LÖGN OG FESTINGAR EKKI TIL FYRIRMYNDAR



DEILIKISTA LOKUÐ INN Í VEGG



DÆLUKISTA GÓLFHITA Á ÓHEPPILEGUM STAÐ



ENGIN BOTN Í SKÁP FYRIR DEILIKISTU



HÉR ER BOTN EN EKKI AFFALL



NÝ LAGNAEFNI

Ókostir plastlagna í kerfum innanhúss
‐ Takmarkað hitaþol

‐Mismunandi hitaþol á milli gerða plastefna

‐ Þéttara bil á milli festinga en á stálpípum

‐ Þenslur á pípum

‐Margvíslegar samsetningaraðferðir

‐ Tjón af völdum plastlagna og stállagna m/pressuðum samskeytum eru allt að tvöfalt    
kostnaðarsamari en tjón af völdum eldri stállagna



NÝ LAGNAEFNI

Kostir plastlagna í kerfum innanhúss
‐ Ytri og innri tæring er ekki til staðar

‐ Útfellingar festast síður á innvegg pípu

‐ Létt og þægilegt að leggja

‐ Samsetningar einfaldar

‐ Lagning tekur oftast skemmri tíma en heðfbundin skrúfuð lögn

‐ Rennslihljóð frá pípum er minna en frá stálpípu



NÝ LAGNAEFNI
Er fengin reynsla af nýjum lagnaefnum?

‐ Þó nokkur reynsla af frárennslispípum, í jörðu (PVC), PPDW, PE og innanhúss PP, PE
‐Minni reynsla af hitaþolnum plastpípum í hita og neysluvatnskerfum.
‐ Hitaþolið plast virðist standa sig sé farið eftir leiðbeiningum framleiðenda varðandi hita á vatni og

uppsetningu á pípum m.t.t festinga og þennslu.
‐ Gera má betur í uppsetningu og hönnun

Hvað hefur gefist vel?
‐ Gólfhitakerfi úr plastpípum
‐ Rör‐í‐rör kerfi fyrir neysluvatn
‐ Þunnveggja stálpípur

Hvað hefur gefist illa?
‐Súrefnisdrægar plastpípur í ofnhitakerfum
‐Of heitt vatn inn á plaströr

Hvað ber að varast?
‐ Að setja hljóðdeyfandi frárennslispípur úr plasti upp með venjulegum festingum
‐ Að setja heitara vatn inn á plastpípur en þær eru ætlaðar til
‐ Að nota tengi sem eru frá öðrum framleiðanda en pípan
‐ Að nota samsetningartæki sem ætluð eru öðrum gerðum pípna



Hver er helsti munurinn á nýjum lagnaefnum og eldri gagnvart leka og
vatnstjónum?

‐ Ný lagnaefni úr plasti þola raka og bleytu í umhverfi sýnu öfugt við eldri efni.

‐ Plastlagnir tærast ekki að innan eins og eldri efni.

‐ Færri tjón að völdum plastlagna!

‐ Þegar tjón hlýst af lögnum úr nýjum lagnaefnum, þá er það tvöfalt kostnaðarsamara en frá
hefðbundnum lögnum.




